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WCL536 (1)
(1 micrón de calificación)
Los cartuchos filtrantes WCL536 (1) se suministran en el 
Filtro-Separador Tipo 150 para la eliminación del tamaño 
de los aerosoles y de las par�culas líquidas y sólidas más 
grandes del gas natural. Estos cartuchos filtrantes 
también se suministran en el Filtro de Gas Seco Tipo 65 
para la eliminación de par�culas sólidas como óxido, 
escamas y polvo. 

El tubo de fibra de vidrio, comprimido a la densidad deseada, está soportado por un núcleo de 
acero estañado. Una tapa de acero estañado con un agujero de perno cubre un extremo.  El 
acero inoxidable 304 o 316 es opcional para el núcleo y la tapa final. El cartucho está envuelto 
externamente con un calce�n de algodón para protegerlo durante el transporte y la instalación. 
Las juntas Buna-N son estándar.     

Beneficios: 
• La porosidad graduada del cartucho filtrante de �po de profundidad ofrece la máxima 

capacidad de retención de suciedad y de coalescencia de líquidos. 
• El robusto núcleo de soporte metálico puede soportar una presión diferencial de hasta 

45 PSI. 
• Baja caída de presión. 
• El cartucho de �po profundo ofrece eficiencia a un costo económico. 

Especificaciones de Funcionamiento de estos Cartuchos de Filtro: 
• La dirección del flujo es de afuera hacia adentro. 
• Se clasifica en 1 micrón. 
• La presión diferencial recomendada para el cambio de elemento es de 15 P.S.I. 
• La temperatura máxima de operación recomendada es de 275 ⁰ F. 

Dimensiones estándar: 
• 36" de largo -- 5 ½" O.D. 

Números de parte estándar: 
• WCL536 (1) para un micrón y núcleo y tapa de acero estañado. 
• WCL536 (1) 304SS para núcleo y tapa final de acero inoxidable de 1 micrón y 304. 
• WCL536 (1) 316SS para núcleo y tapa final de acero inoxidable de 1 micrón y 316. 


