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Cartucho de filtro de par�culas de gas seco  
                          Tipo Canasta

PARA FILTROS DE GAS SECO TIPO 65BTWBPEL Serie de Plisados
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Los cartuchos filtrantes de poliéster plisado de la 
serie WBPEL están diseñados para su uso en el filtro 
de gas seco Winston/Royal Guard �po 65BT para 
una mayor vida ú�l y una eficiente eliminación de 
incrustaciones en tuberías, óxido, polvo, arrastre de 
desecante y otras par�culas sólidas de una corriente 
de gas natural o aire. Con una gran superficie, el 
cartucho de medios plisados es una excelente 
opción con la máxima capacidad de retención de 
contaminantes secos con la ventaja de una menor 
caída de presión de funcionamiento y un cambio de 
cartucho menos frecuente. 
Con este cartucho de extremo abierto único, las partículas sólidas se recogen en el interior de la 
canasta del filtro para facilitar el cambio a través de la parte superior de la carcasa del 
recipiente sin derrames. El medio filtrante de poliéster está provisto de tapas de extremo de 
acero estañado.  En la tapa superior del cartucho hay una junta tórica de Buna para evitar la 
derivación.  
BENEFICIOS: 

• Mayor vida ú�l entre los cambios de cartucho filtrante, lo que se traduce en menores 
costes de mantenimiento.   

• El medio filtrante plisado ofrece una mayor superficie y una menor caída de presión.   
• Excelente retención de sólidos y eficacia absoluta del 99,9%. 
• El diseño de la canasta permite re�rar el cartucho de la parte superior del recipiente sin 

que se derrame. 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 

• La dirección del flujo es de dentro a fuera. 
• Material: poliéster plisado. 
• La presión diferencial recomendada para el cambio de cartucho es de 15 P.S.I.  
• Temperatura máxima de funcionamiento: 240⁰ F. 

NÚMEROS DE PIEZA ESTÁNDAR, DIMENSIONES Y CLASIFICACIONES EN MICRONES: 
• WBPEL509 (2): 5,6" de diámetro, 9" de longitud, con una clasificación de 2 micrón. 
• WBPEL519 (1): 5,6" de diámetro, 19" de longitud, con una clasificación de 1 micrón. 
• WBPEL819 (10): 8" de diámetro, 19" de longitud, con una clasificación de 10 micrón. 


